
PLANUNGS- UND PROJEKT- 
SICHERHEIT IN DER TGA 
Wir bieten Ihnen detaillierte und fachgerechte Unterstützung  
für optimale Lösungen in der Gebäudetechnik!



Technikpakete nutzen!
Die effiziente CO2 Reduzierung, die Abkehr von fossilen Brennstoffen, der Trend zum nachhaltigen 
Bauen sowie die Einhaltung der aktuellen EnEV bzw. GEG-Anforderungen bis hin zum verabschiedeten 
Niedrigstenergiegebäudestandard ab 2021 stellen bereits heute hohe fachliche und technische An-
forderungen an Planer und ausführende Unternehmen. Darüber hinaus sind meist noch zusätzliche 
kundenindividuelle Wünsche im Bereich der TGA zu beachten, deren Planung und Umsetzung auf-
wändig und zeitintensiv sein kann. Dies bindet bereits in der Angebotsphase in vielen Unternehmen 
wertvolle Mitarbeiter-Ressourcen.

Wir haben die richtige Lösung parat! Die EMPLAN® bietet Ihnen detaillierte und fachgerechte Unter-
stützung für optimale Lösungen in der Gebäudetechnik. Unsere erfahrenen Ingenieure, Fachplaner und 
Mitarbeiter haben das notwendige Knowhow und die Kapazitäten für eine sichere, normenkonforme 
Projektierung mit zukunftsweisender Technik. Und dazu bieten wir Ihnen viele unterschiedliche Bau-
steine an. 

Ganz nach Ihren Bedürfnissen können Sie die benötigten Technikpakete auswählen, die Sie für Ihre  
aktuellen Bauvorhaben zur Angebotserstellung und Ausführung im Neubau oder in der Modernisierung 
benötigen: Von der überschlägigen Berechnung einer Flächenheizung bis hin zur komplexen Planung 
der technischen Gebäudeausrüstung sichert Ihnen die EMPLAN® energieeffiziente Anlagen, Planungen 
mit Grundrisszeichnungen, Schemen, Materialzusammenstellungen oder Einstellwerte zu. Auf Wunsch 
erstellen unsere zertifizierten Energieberater auch EnEV/GEG-Ausweise. 

Wir verstehen uns als Partner in der Branche und wünschen uns zufriedene Kunden! So wie Sie!

Sprechen Sie uns an!

MEHR FLEXIBILITÄT DURCH  
PLANUNGSUNTERSTÜTZUNG IN DER TGA

KONTAKT:	
Telefon 	 0371 91229-600
E-Mail 	 info@em-plan.net



HEIZUNG

��MODUL   �
Auslegung der Flächenheizung nach DIN EN 1264 auf Basis Überschlag 

��MODUL   �
Rohrnetzberechnung Heizung 

3.1 Tabellarische Berechnung	

Preis: 1,00 €/m²

3.2 �Tabellarische Berechnung und  
grafische Auslegung	

Preis: 2,20 €/m²

3.3 �Tabellarische Berechnung, grafische 
Auslegung und Strangschema

Preis: 3,76 €/m²
Heizungsnetz - Rohrnetzberechnung

Netz: <EG Heizung>

Netzvorgaben: ∆pmin : 50 mbar ϑV : 45 °C
ϑR : 25 °C

Mediumwerte Fluid Wasser
mittlere Dichte 993,9 kg/m³
mittlere kin. Viskosität 0,72 m²/s * 10**(-6)
mittlere spez. Wärmekapazität 4,18 kJ/(kg*K)

<EG Heizung> : Vorlauf

TsNr Pos. Nr. Bez. m. DN L w R l*R ζζ Z ∆∆pV ∆∆pTS ΣΣ ∆∆p Einst.
kg/h m m/s mbar/m mbar mbar mbar mbar mbar

Buderus GB Logamax Plus 437,3 0,0
Multi-Calor Verbundrohr (Ringe) 437,3 20 0,30 0,39 1,16 0,3 0,3 0,3
Bogen 437,3 20 0,39 0,7 0,5 0,5 0,9
Multi-Calor Verbundrohr (Ringe) 437,3 20 0,22 0,39 1,16 0,3 0,3 1,1
T-Stück   (D:/A:) 437,3 1,1
Multi-Calor Verbundrohr (Ringe) 238,4 15 1,17 0,33 1,17 1,4 1,8 1,0 2,4 4,2
Bogen 238,4 15 0,33 0,7 0,4 0,4 4,6
Multi-Calor Verbundrohr (Ringe) 238,4 15 0,98 0,33 1,17 1,1 1,1 5,7
Bogen 238,4 15 0,33 0,7 0,4 0,4 6,1
Multi-Calor Verbundrohr (Ringe) 238,4 15 4,62 0,33 1,17 5,4 5,4 11,5
Bogen 238,4 15 0,33 0,7 0,4 0,4 11,9
Multi-Calor Verbundrohr (Ringe) 238,4 15 3,11 0,33 1,17 3,6 3,6 15,5
Bogen 238,4 15 0,33 0,7 0,4 0,4 15,9
Multi-Calor Verbundrohr (Ringe) 238,4 15 0,83 0,33 1,17 1,0 1,0 16,8
Verteiler EG 238,4 28,1 45,0
Multi-Calor Verbundrohr (Ringe) 198,9 15 0,19 0,36 1,60 0,3 0,1 0,0 0,3 1,5
Bogen 198,9 15 0,36 0,7 0,5 0,5 1,9
Multi-Calor Verbundrohr (Ringe) 198,9 15 3,25 0,36 1,60 5,2 5,2 7,2
<1.OG Heizung> 198,9 46,4 53,6

<EG Heizung> : Rücklauf

TsNr Pos. Nr. Bez. m. DN L w R l*R ζζ Z ∆∆pV ∆∆pTS ΣΣ ∆∆p Einst.
kg/h m m/s mbar/m mbar mbar mbar mbar mbar

<1.OG Heizung> 198,9 46,4 53,6
Multi-Calor Verbundrohr (Ringe) 198,9 15 3,25 0,36 1,60 5,2 5,2 58,8
Bogen 198,9 15 0,36 0,7 0,5 0,5 59,2
Multi-Calor Verbundrohr (Ringe) 198,9 15 0,17 0,36 1,60 0,3 0,3 59,5

���MODUL  �
Erstellung einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831, ausführliches Verfahren.
Zwingend erforderlich bei Beantragung staatlicher Förderung. 

1.1 �Tabellarische Auslegung

• Heizkreisauslegung
• Ausgabe des Verlegeabstandes
• �Ermittlung des hydraulischen Abgleichs
• Massenzusammenstellung
�
Preis: Serviceleistung EMPUR®  

1.2 �Tabellarische Auslegung mit zusätzlichem Raumstempel

• Heizkreisauslegung
• Ausgabe des Verlegeabstandes
• �Ermittlung des hydraulischen Abgleichs
• Massenzusammenstellung

Preis: 0,40 €/m²  (teilweise Serviceleistung EMPUR®)  

2.1 �Heizlastermittlung im ausführlichen Verfahren,  
Ausgabe in Tabellenform inkl. Modul 1.1

Preis: 1,25 €/m²    
(bei Einsatz von EMPUR® Produkten teilweise Erstattung möglich)

2.2 �zusätzlich grafische Auslegung in CAD-Datei,  
Vorraussetzung Modul 2.1 (inkl. Modul 1.1)

Preis: 1,15 €/m²

Fußbodenheizung EN 1264 Datum:

Heizkreis-Daten und -Ergebnisse Seite:

Projekt:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Daten Heizkreisfläche Auslegung Fläche Zuleitungen Heizkreis gesamt

R
au

m
nu

m
m

er

R
au

m
na

m
e

H
ei

zf
lä

ch
en

-N
r.

Fl
äc

he
nt

yp

in
te

gr
ie

rt 
in

 R
au

m

in
te

gr
ie

rt 
in

 H
K

au
sz

ul
eg

en
de

 F
lä

ch
e

üb
er

ba
ut

e 
Fl

äc
he

Be
la

ga
rt

D
äm

m
un

gs
ar

t

So
ll-

Le
is

tu
ng

Is
t-L

ei
st

un
g 

FB

Ve
rle

ge
ar

t

H
ei

zm
itt

el
-

üb
er

te
m

pe
ra

tu
r

Te
m

pe
ra

tu
r

FB
-O

be
rfl

äc
he

An
za

hl
 B

ög
en

Lä
ng

e 
ge

sa
m

t

Lä
ng

e 
du

rc
hl

au
fe

nd

Is
t-L

ei
st

un
g

an
 R

äu
m

e
Is

t-L
ei

st
un

g
D

ur
ch

la
uf

R
oh

rlä
ng

e

Le
is

tu
ng

W
as

se
rm

en
ge

W
as

se
rm

en
ge

W
as

se
r-

ge
sc

hw
in

di
gk

ei
t

D
ru

ck
ve

rlu
st

 b
ei

of
fe

ne
m

 V
en

til

m² m² W W °C °C m m W W m W Lit/h L/mi m/s mbar

00.001.113 Wohnen/Essen/ 01 A 10.99 0.00 02 C 517 517 VA100mm 12.5 24.4 0 0.0 0.0 0 0 109.9 601 111 1.8 0.23 96.8

02 A 10.99 0.00 02 C 517 517 VA100mm 12.5 24.4 0 0.0 0.0 0 0 109.9 601 111 1.8 0.23 96.8

03 A 10.99 0.00 02 C 517 517 VA100mm 12.5 24.4 0 0.0 0.0 0 0 109.9 601 111 1.8 0.23 96.8

04 A 10.99 0.00 02 C 517 517 VA100mm 12.5 24.4 0 0.0 0.0 0 0 109.9 601 111 1.8 0.23 96.8

05 A 10.99 0.00 02 C 517 517 VA100mm 12.5 24.4 0 0.0 0.0 0 0 109.9 601 111 1.8 0.23 96.8

00.001.121 Arbeiten 1 01 A 13.60 0.00 02 C 385 514 VA150mm 11.1 23.5 0 8.0 0.0 18 0 98.7 625 77 1.3 0.16 48.3

00.001.122 Arbeiten 2 01 A 12.88 0.00 02 C 500 500 VA150mm 11.4 23.6 0 8.0 0.0 20 0 93.9 609 81 1.3 0.17 50.0

00.001.131 Eltern 01 A 11.28 0.00 02 C 474 474 VA150mm 12.4 23.9 0 8.0 0.0 20 0 83.2 575 101 1.7 0.21 65.2

00.001.132 Ankleide 01 A 11.40 0.00 02 C 191 431 VA150mm 11.1 23.5 0 8.0 0.0 18 0 84.0 528 65 1.1 0.14 31.7

00.001.145 Gast 01 A 10.18 0.00 02 C 310 385 VA150mm 11.1 23.5 0 8.0 0.0 18 0 75.9 474 58 1.0 0.12 24.2

00.001.164 HAR/HWR 01 A 10.54 0.00 04 C 366 657 VA150mm 11.1 25.8 0 8.0 0.0 34 0 78.3 760 94 1.6 0.20 54.4

00.001.173 Du/WC 01 A 4.80 0.00 04 C 317 293 VA100mm 9.4 29.7 0 8.0 0.0 28 0 56.0 362 104 1.7 0.22 48.9

00.001.174 Du/WC 2 01 A 5.38 0.00 04 C 369 328 VA100mm 9.4 29.7 0 8.0 0.0 28 0 61.8 401 115 1.9 0.24 63.1

00.001.193 Windf. 01 A 6.12 0.00 04 C 260 381 VA150mm 11.1 25.8 0 8.0 0.0 34 0 48.8 457 56 0.9 0.12 15.7

Belagarten: 02: 0.100 m²K/W R=0.100
04: 0.000 m²K/W R=0.000

Art m²K/W mm(h) mm(c)  Dämmungsart
C 3.413 125 2  VB-Platte "Obj." EPS-DES sm 25-2 + EPS DEO 40 + 60



SANITÄR

LÜFTUNG

Fundament Garage F 03

Fundament Dach
OK = +0,54
UK = -0,46

Lichtschacht
F UG 05

BH 1,75

W 01

1,00

80

Lichtschacht

W 02

Entertainment

GF: 40,30 m2

U: 25,50 m

Spielen

GF: 20,00 m2

U: 17,895 m

F UG 01 F UG 01 F UG 02 F UG 02 F UG 03 F UG 03

Paneel in
Fensterrahmenoptik

10

11

12

13

14

15

16

Achtung!
Änderung Stützwand entspricht
nicht den genehmigten
Bauvorlagen!

422,40

1
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3

4
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U 04
Dehnungsfuge

Wellness/Fitness

GF:

U:

29,66 m2

22,80 m

422,00

2,01
2,54

14 885
2,54

HWR

GF: 16,95 m2

U: 20,845 m

29 885
2,54

LIL

17 x 26 x 185

17 Stg
186/260

W 02

Gang

GF: 36,36 m2

U: 46,075 m
5 Stg 156/300

4,16

WL

Duschbad

GF: 7,05 m2

U: 12,48 m

885
2,54

10 10 885
2,54

4,41

DL

Abstellraum

GF: 24,72 m2

U: 22,945 m DL

Stütze 20/20 -
Prüfung durch
Statiker
erforderlich!

Treppe UG-EG
Stahlbeton
17 Stg
186/260
Treppenbelag:

DL
DL

Stütze 20/20 -
Prüfung durch
Statiker
erforderlich!

885
2,54

DL
Abstellraum

GF: 20,36 m2

U: 18,375 m

DL

BH 1,75

F UG 08

F
U

G
0
4

B
H

1
,7

5

1
,0

0
8

0
2

,0
1

5

2
,7

4

2
,8

1

2
,7

4

2
,1

3

W
0

2

2
,7

4

1
,8

0
5

2
,7

4

1
,8

0
5

2
,7

4

2
,0

1

2
,7

4

2
,0

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0 1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
,0

0

8
0

1
,0

0

8
0

W
0

1

1
7

x
2

6
x

1
8

0
6

U
0

2

W
0

1

DN40

DN90

DN100
J = 1.5 %

DN 80

Aqualift S XL Kanalrad 400V

Nutzvolumen von ca. 350 Liter.
Druckanschluss: DN 50/80
Armatur mit integriertem
Rückflussverhinderer
Pumpe: GTK 3700
-Leistung 3,7 kW
-Spannung 400V
-Fördermenge max 82 (m3/h)
-Förderhöhe max 23,5 (m)

DN100

Summe DU 20.7 l/s

Qtot=2.27

DN125
J = 1.5 %

DN100
J = 1.5 %

DN50
DN90 DN90

Summe DU 10.9 l/s
Qtot=1.65

DN90

DN75

DN50

DN50

DN125
J = 1.5 %

Summe DU 9.8 l/s

Qtot=1.57

Sicherheitsventil

Zirkulationsleitung

000

LEGENDE SANITÄR

Rückflussverhinderer

KFR-Ventil mit Entleerung

ROHRLEITUNGEN

Die baulichen Gegebenheiten sind vor Ort zu überprüfen.
Bei Unklarheiten ist vor Ausführung Rücksprache mit der örtlichen Bauleitung zu halten.

Absperrventil

Abstimmung bei der Bauausführung zwischen Elektro und HLS bezüglich Lage von
Leuchten, Dosen, Schaltern etc. und Leitungsverlegung Heizung, Sanitär, Lüftung.

Pumpe

ARMATUREN

Trinkwasser kalt

Filter

Trinkwasser warm

Wasserzähler

Schmutzwasserentlüftung

Schmutzwasserleitung

EM-plan GmbH

...

INDEX

Geschoss

INDEX

PLANNUMMER

- -

.

1:50

PLANINHALT

MASSSTAB

BAUHERR

65594 Runkel-Arfurt

119070526-Abwasser-UG-03-50 T. Karolyi 02.09.2019

.

119070526

Am Ellerhang 8

DATUM ÄNDERUNG

Donauwörther Straße 2

09114 Chemnitz

Tel.: +49 (0) 371 - 9 12 29-600

Fax: +49 (0) 371 - 9 12 29-629

Mail: info@em-plan.net

61462 Königstein

BEARBEITER

BAUTEIL

-

.

1. Untergeschoss

PLANSTAND

Ab- und Regenwasser

PLANFORMAT

PLANVERFASSER

Saal Heizung-Sanitär

ZEICHNER/ ERSTELL-DATUM ÄNDERUNGS-DATUM

PROJEKT

-

EFH Kostadinov Falkenstein Königstein

PROJEKT

ENTWURFSPLANUNG A1

HÖHENBEZUG

-

Weingartenstraße 11

Alle Sanitär Einrichtungsgegenstände TWK und TWW sind mit DN 12
angeschlossen, Ausnahmen werden extra bezeichnet .

Die hier dargestellten Grundrisse gelten nur in Verbindung mit den aktuellen Architektenplänen!

Anschluss an Grundleitungsstutzen

Regenwasser 

Grundleitung
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Wohnen / Kochen
H1-EG-05

Bad
H1-EG-04

 H1-3  H1-2  H1-5 

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,0 20 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0 20 x 2,0 20 x 2,016 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

Bad
H1-EG-07

16 x 2,0 16 x 2,0

Wohnküche 02
H1-1OG-11

16 x 2,016 x 2,0 16 x 2,020 x 2,0 20 x 2,0 20 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,020 x 2,0 20 x 2,0 16 x 2,0

Bad 1
H1-1OG-07

WC
H1-1OG-09

Wohnküche 01
H1-1OG-03

Bad 2
H1-1OG-04

20 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,016 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,0

Haustechnik
H1-KG-GEM

20 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,016 x 2,0

erdverlegte Mantelleitungen zum Bestandsgebäude bauseits

die Versorgung mit TWK, TWW und TWZ erfolgt über die 
Verteilungen vom Bestandsgebäude

erdverlegte Mantelleitungen zu den Häusern 2 und 3 bauseits

Haus 1

Wasserzähler in Unterputz-Ausführung

42 x 1,5
35 x 1,528 x 1,2

42 x 1,5

42 x 1,5
28 x 1,2

Volumenstrom 0,2327 l/s

Gesamtdruck 766mbar

Haus 2
Haus 3 Haus 2

Haus 3

Haus 2
Haus 3

28 x 1,2

28 x 1,228 x 1,2

28 x 1,2

28 x 1,2

MULTI-THERM

16 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

MULTI-THERM

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

MULTI-THERM

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

Druckverlust für  Haus 1-3 - 4484mbar

vom Bestandsgebäude

26 x 3,0

26 x 3,0

AW-Leitung z.B. mit Missel BSM-R90 geschottet

Haus 1

A

Schönhauser Allee 59

Neubau Wohngebäude

PLANINHALT

BEARBEITER

EM-plan GmbH

318120125-AP-SS-TW-410-SS-IN-1-0

ZEICHNER/ ERSTELL-DATUM

10437Berlin

DATUM ÄNDERUNG

16341 Panketal, OT Hobrechtsfelde

Geschoss

PLANFORMAT

Hobrechtsfelder Dorfstr. 24

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

ÄNDERUNGS-DATUM

BAUHERR

PLANSTAND

Kobuß

ohne

PLANNUMMER

Strangschema Sanitär Trinkwasser

HÖHENBEZUG

PLANVERFASSER

PROJEKT

INDEX

A1

Untergeschoss

Wohnungsbaugenossenschaft "Bremer Höhe" e.G.

08.02.2019

MASSSTAB

INDEX

Donauwörther Straße 2

09114 Chemnitz

Tel.: +49 (0) 371 - 9 12 29-600

Fax: +49 (0) 371 - 9 12 29-629

Mail: info@em-plan.net

14.01.19

PROJEKT

318120125

BAUTEIL

baulichen
Unklarheiten

Berechnungsunterlagen.

ist
überprüfen.

vorBei Bauleitung
Die zuOrtGegebenheiten

Rücksprache zuörtlichenmit derAusführung

BEACHTE: Die Pläne haben nur Gültigkeit in Verbindung mit den zugehörigen

vor
halten.

sind

Die hier dargestellten Grundrisse gelten nur in Verbindung mit den aktuellen Architektenplänen!

Einbauvorschriften des Wärmeerzeuger - Herstellers zusätzlich beachten!

J. Kobuß 09.01.2019

Wasserzähler

LEGENDE SANITÄR

Zirkulationsleitung

Brandschottung Strang

Filter

ARMATUREN

000

Sicherheitsventil

Schmutzwasserentlüftung

ROHRLEITUNGEN

Pumpe

Rückflussverhinderer

Schmutzwasserleitung

KFR-Ventil mit Entleerung

Absperrventil

Trinkwasser warm

Materialübergang

Rohrmaterial Sanitär:
Erdverlegung: Brugg Calpex
HAT: Geberit Mapress Edelstahl
Strang TW: Conel Stange
Anbindung und Verteilung Wohnung: Conel Ring
Anbindung/Verteilung AW: HT-Rohr
Strang AW: Geberit Silent-dB20
Grundleitung AW: KG-Rohr

B

Angabe Maßstab geändert; Zeichnungsnummer angepaßt

B Kobuß08.02.19 Entfall Sanitärverteiler im HAR/Verlegung Pumpensumpf

C Martschink22.05.19 Anpassung MULTI-THERM Ventile

Einbauelemente

Verteilermodul

LEGENDE LÜFTUNG

AB - Abluftkanal

Außenwandgitter

SD - Schalldämpfer

Luftauslässe

Zuluft - Bodenauslass

KANÄLE

Abluft - Deckenauslass

FO - Fortluftkanal

Abluft - Luftauslass Wandeinbau

ZU - Zuluftkanal

AU - Aussenluftkanal

WC
172

Küche
161

HAR
163

Diele
191

HWR
162

Wo/Ess
113

EV500
40,00 m³/h

F
o
rt

lu
ft

EV500
17,80 m³/h

EV500
22,30 m³/h

A
u
ß

e
n
lu

ft

EVWS 4
25,44m³/h

EVWS 4
25,43m³/h

EVWS 4
25,43m³/h

Montagehinweise

Zuluftverteiler EG über RFB EG
Zuluftverteiler OG unter Decke EG
Abluftsammler EG und OG unter Decke EG
Außenluft und Fortluft über Wandgitter

EV500
8,90 m³/h

Abstimmung bei der Bauausführung zwischen Elektro und HLS bezüglich Lage von
Leuchten, Dosen, Schaltern etc. und Leitungsverlegung Heizung, Sanitär, Lüftung.

Die baulichen Gegebenheiten sind vor Ort zu überprüfen.
Bei Unklarheiten ist vor Ausführung Rücksprache mit der örtlichen Bauleitung zu halten.

.

PLANVERFASSER

PLANFORMAT

ÄNDERUNGS-DATUM

Erdgeschoss

ENTWURFSPLANUNG

ZEICHNER/ ERSTELL-DATUM

MASSSTAB

Donauwörther Straße 2

09114 Chemnitz

Tel.: +49 (0) 371 - 9 12 29-600

Fax: +49 (0) 371 - 9 12 29-629

Mail: info@em-plan.net

PLANNUMMER

Wohnraumlüftung

BEARBEITER

-L-EG-03-50

HÖHENBEZUG

ÄNDERUNG

.

BAUTEIL

PLANSTAND

1:40.82

.

-

-

INDEX
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A2

INDEX

-

PROJEKT

PROJEKT

PLANINHALT

-

BAUHERR

Geschoss

EM-plan GmbH

DATUM

Die hier dargestellten Grundrisse gelten nur in Verbindung mit den aktuellen Architektenplänen!
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Wohnen / Kochen
H1-EG-05

Bad
H1-EG-04

 H1-3  H1-2  H1-5 

Bad
H1-EG-07

Wohnküche 02
H1-1OG-11

Bad 1
H1-1OG-07

WC
H1-1OG-09

Wohnküche 01
H1-1OG-03

Bad 2
H1-1OG-04

Haustechnik
H1-KG-GEM

Pumpensumpf

 H1-6 

DN 40

Druckleitung; PE-Rohr ca. DN 32 - 40
Auslegung lt. Anbieter der Hebeanlage beachten

Summe DU 7.1 l/s

DN/OD 110

DN 50 DN 50

DN 40

DN 70

DN 90

DN 90 DN 70

DN 90

DN 50

DN 50DN 50

DN 90

DN 50

DN 90

DN 90

DN 50

DN 50 DN 70

KG-Rohr DN 100 Summe DU 2.0 l/s

 Entlüftung Pumpensumpf 

DN 40

DN 90

DN 90

DN 50

DN 40

DN 90DN 90

 H1-4 

DN 70

DN 40

DN 50

DN 40

DN 70DN 70

Bad 1
H1-1OG-07

DN 90

DN 70

DN 90

DN 90

Summe DU 5.9 l/s

DN/OD 125

DN 90

DN 50DN 90

DN 90

DN 50DN 90

DN 90

DN 90

DN 50

DN 90

DN 50
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Haus 1

DN 125

Summe DU 1.8 l/s

DN/OD 110

Summe DU 7 l/s

DN/OD 110

DN 90

DN 100

Treppenhaus
H1-KG-GEM

Summe DU 2.0 l/s KG-Rohr DN 100

BE DN 100

DN 50

BE DN 100

DN 100

AW-Leitung z.B. mit Missel BSM-KR geschottet

AW-Leitung z.B. mit Missel BSM-KR geschottet

AW-Leitung z.B. mit Missel BSM-KR geschottet AW-Leitung z.B. mit Missel BSM-KR geschottet

AW-Leitung z.B. mit Missel BSM-KR geschottet

AW-Leitung z.B. mit Missel BSM-KR geschottet AW-Leitung z.B. mit Missel BSM-KR geschottet

AW-Leitung z.B. mit Missel BSM-KR geschottet

AW-Leitung z.B. mit Missel BSM-KR geschottet AW-Leitung z.B. mit Missel BSM-KR geschottet

AW-Leitung z.B. mit Missel BSM-KR geschottet

AW-Leitung z.B. mit Missel BSM-KR geschottet

RS 60,64m

RS 60,69m

RS 60,93 RS 60,62

Einbindung in vorh. 
Grundleitung RS 60,54

GL DN 150; 1,5%
vorh. GL DN 150; 2,5%

Haus 1

Schönhauser Allee 59

Neubau Wohngebäude

PLANINHALT

BEARBEITER

EM-plan GmbH

318120125-AP-S-410-SS-AW-IN-1-0

ZEICHNER/ ERSTELL-DATUM

10437Berlin

DATUM ÄNDERUNG

16341 Panketal, OT Hobrechtsfelde

Geschoss

PLANFORMAT

Hobrechtsfelder Dorfstr. 24

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

ÄNDERUNGS-DATUM

BAUHERR

PLANSTAND

ohne

PLANNUMMER

Strangschema Sanitär Abwasser

HÖHENBEZUG

PLANVERFASSER

PROJEKT

INDEX

A1

Wohnungsbaugenossenschaft "Bremer Höhe" e.G.

MASSSTAB

INDEX

Donauwörther Straße 2

09114 Chemnitz

Tel.: +49 (0) 371 - 9 12 29-600

Fax: +49 (0) 371 - 9 12 29-629

Mail: info@em-plan.net

PROJEKT

318120125

BAUTEIL

baulichen
Unklarheiten

Berechnungsunterlagen.

ist
überprüfen.

vorBei Bauleitung
Die zuOrtGegebenheiten

Rücksprache zuörtlichenmit derAusführung

BEACHTE: Die Pläne haben nur Gültigkeit in Verbindung mit den zugehörigen

vor
halten.

sind

Die hier dargestellten Grundrisse gelten nur in Verbindung mit den aktuellen Architektenplänen!

Einbauvorschriften des Wärmeerzeuger - Herstellers zusätzlich beachten!

J. Kobuß 09.01.2019

Wasserzähler

LEGENDE SANITÄR

Zirkulationsleitung

Trinkwasser kalt

Filter

ARMATUREN

000

Sicherheitsventil

Schmutzwasserentlüftung

ROHRLEITUNGEN

Pumpe

Rückflussverhinderer

Schmutzwasserleitung

KFR-Ventil mit Entleerung

Absperrventil

Trinkwasser warm

Materialübergang

Rohrmaterial Sanitär Abwasser:
Anbindung/Verteilung Sanitärobjekte: HT-Rohr
Stränge AW: Geberit Silent-dB20
Grundleitung AW: KG-Rohr
Druckleitung: PE-Rohr

A Kobuß13.02.19 Entfall Sanitärverteiler im Heizraum/Verlegung Pumpensumpf vom TRH in den Heizraum/Verlegung Entlüftung Pumpensumpf

B22.02.2019

Brandschottung Strang

B Kobuß22.02.19 Höhenangabe Durchbrüche AW-Leitungen Außenwand angepasst

��MODUL   �
6.1 �Rohrnetzberechnung Trinkwasser  

Tabelle und Zeichnung im Grundriss  

Preis: 2,60 €/m²  

��MODUL   �
�Luftmengenermittlung für kontrollierte Wohnraumlüftung 

Preis: 0,60 €/m²  

��MODUL   �
7.1 �Rohrnetzberechnung Abwasser  

Tabelle und Zeichnung im Grundriss  

Preis: 3,10 €/m²  

��  �
6.2 �zusätzlich Darstellung Trinkwasser  

als Strangschema

Preis: 1,56 €/m²  

��MODUL   �
�Luftkanal Netzberechnung 
mit grafischer Darstellung der Leitungsführung

Preis: 3,62 €/m²  

��  �
7.2 �zusätzlich Darstellung Abwasser  

als Strangschema 

Preis: 1,56 €/m²  



KÜHLLAST

���MODUL   
Kühllastberechnung
�
Preis: 3,13 €/m²

Kühllast VDI2078 

Raumdaten - Kühllast VDI2078

\\empfs1\Dateien\EM-plan GmbH\05_Dienstleistungen\Projekte\2019\PLANCAL\119070045 4 / 30

Gebäude MFH 
Geschoss 3 1. Dachgeschoss
Raum 001 Schlafen

Geometrie Vorgaben
Länge 4,43 m
Breite 4,74 m
Grundfläche 21 m²
Höhe 2,60 m
Volumen 55 m³
Umschliessungsfläche 94 m²

Gesamtprofil
Raumprofil
Anlagenzeitprofil
Soll-Temp. FIX / Regelung 26,0 °C / °C
Betriebsart Klima-Anlage Solltemperatur durchgehend halten
Regelungskonzept Kühlen
Δθ Kühlen K
θ Knickpunkt Kühlen °C

Vorgaben
Max. Kühlleistung der Anlage Watt0

Ergebnisse
Maximale Anlagenleistung 627 Watt
max. Temperatur in Anlagenlaufzeit 26,0 °C
Maximale Solllast 627 Watt
Temperatur zu max. Sollkühllast 26,0 °C

Jahreswerte am Cooling Design Day

Auslegungsmonat
Kühllast CDD
Anlagenleistung Kühllast CDD

April
513,2 Watt
513,2 Watt

Mai
619,86 Watt
619,86 Watt

Juni
642,74 Watt
642,74 Watt

Juli
649,74 Watt
649,74 Watt

August
600,03 Watt
600,03 Watt

September
424,97 Watt
424,97 Watt

Raumumschließungsflächen

OR n Bauteil ααVert bi li / hi Ai,Brutto Ai,n,Brutto Ai,Netto U-Wert
° m m m² m m² W/(m²*K)

1 NW 1 AW 0,00 4,43 3,55 15,75 15,75 15,75 0,20

2 NO 1 AW 0,00 4,74 1,34 6,36 6,36 6,36 0,20

3 SO 1 IW 0,00 4,43 3,55 15,75 15,75 15,75 0,90

4 SW 1 IW 0,00 4,74 5,77 27,37 27,37 25,16 0,90

5 SW 1 IT 0,00 0,91 2,43 2,21 2,21 2,21 2,07

6 H 1 FB 90,00 4,5 4,5 20,29 20,29 20,29 0,44

7 H 1 DE 90,00 4,01 0,94 3,78 3,78 3,78 0,46

8 H 1 DE 90,00 0,94 0,6 0,57 0,57 0,57 0,46

9 NO 1 DA 45,00 4,6 4,6 21,14 21,14 19,33 0,10

10 NO 1 AF 45,00 0,95 0,95 0,9 0,9 0,9 0,83

11 NO 1 AF 45,00 0,95 0,95 0,9 0,9 0,9 0,83

Transparente Außenbauteile

OR n Bauteil ααVert gv AGlas Betätigung Schwellwert max. Sonnens.
° m² W/m² %

1 NO 1 AF 45,00 0,69 0,62 Ganztägig ohne 100

2 NO 1 AF 45,00 0,69 0,62 Ganztägig ohne 100

��MODUL   �
Erstellung des Energieeinsparnachweises auf Basis  
der geplanten oder vorhandenen Gebäudekennwerte 

Preis: auf Anfrage
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ENEV / GEG

nach VDI 2078

Die vorliegende Unterlage ist mit dem Ausgabedatum 1.9.2022 gültig bis zur Neuauflage. Die EMPLAN® GmbH 
behält sich vor, Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes bzw. auf Grund von Markterfordernissen 
durchzuführen. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HINWEIS
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IHRE SPEZIALISTEN FÜR FLÄCHENHEIZUNGSSYSTEME
Kompetenz, Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit sind die Stärken der EMGRUPPE®. Zum Leistungs-
spektrum der Unternehmen gehören neben der Fertigung und dem Vertrieb qualitativ hochwertiger 
Flächenheizungssysteme und -komponenten durch EMPUR® auch umfassende Leistungen rund um 
die Planung mit der EMPLAN® und die Verlegung unserer Komplett-Systeme durch die EMSOLUTION®.

Die Fachingenieure und Planerberater der EMPLAN® stehen Ihnen mit Ihrem Knowhow für anspruchs-
volle Objektplanungen in nahezu allen TGA-Bereichen wie Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär und Elektro 
zur Verfügung.

Unsere langjährigen Erfahrungen in der Montage von Flächenheizungssystemen haben wir in der  
EMSOLUTION® gebündelt und unterstützen das Fachhandwerk bei der termingerechten Fertigstellung 
seiner Baustellen.

Zusammen bilden EMPUR®, EMPLAN® und EMSOLUTION® die EMGRUPPE®. Damit sind die drei Kern-
kompetenzen produzieren, planen und verlegen in einer Hand vereint.
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www.em-plan.net www.empur.com www.em-solution.de

• �Planung von Flächenheiz- und -kühlsystemen für 
Neubau, Modernisierung und Sonderlösungen

• �Projektierung von Heizungs-, Lüftungs- und Klima- 
anwendungen, Elektro- und Schwimmbadtechnik

• Erstellung von Leistungsverzeichnissen
• Planung und Auslegung von Geniax Projekten
• �Energetische Planung und Bewertung von Wohn- 

und Nichtwohngebäuden (EnEV/GEG-Ausweise)
• Bauüberwachung für gebäudetechnische Anlagen

• �Kunststoffheizrohre, Dämmung und Verbund- 
platten für Flächenheiz- und -kühlsysteme in  
Neubau und Modernisierung

• Verteiler- und Regelungstechnik
• Geniax Wärmeverteilsysteme
• Zubehör und Werkzeuge
• �Sonderlösungen für Industrie-, Sport- und  

Gewerbebauten

• �Installation von Flächenheiz- und -kühlsystemen in 
Neubau- und Modernisierungsvorhaben

• Einbringen des CUT-THERM® Frässystems
• �Inbetriebnahme von Geniax Wärmeverteilsystemen 

und Wärmepumpenanlagen
• Service für gebäudetechnische Anlagen


